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変化 に 富ん だ 設置 アレ ンジ 、 鮮 や か な 画面 表示 。 っ 年 人吉 EF 
大 型 ・ 高 輝度 サイ ネー ジ で スタ イリ ッシュ に 情報 発信 。 ersses 
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上 段 :PN-R706 下 段 左 :PN-R606/ 下 段 右 :PN-R606 設置 イメ ー ジ 


フレ キシ ブル な 設置 が 可能 


用 才 に 合わ せ た 機 能 を 追加 で きる 拡張 スロ ッ ト 搭 載 


本 体育 面 に 「Intel" Mini OPS 準拠 ] 拡 張 ス ロッ ト を 装備 。3 タ イプ の 拡張 空間 演出 の 幅 が 広がる 、 水 平 上 向き 設置 “対応 。 
ボー ド ( 別 売 ) を 追加 する こと で 、 必 要 な 機能 を 拡張 する こと が で きま す 。 背面 の 着脱 式 金具 を 利用 し た ワイ ヤー 吊り 下げ 


設置 も 可能 で す 。 
コン トロ ー ラ ー ボ ー ド Windowse10 loT Enterprise 2015 LTSB と e-Signage メ 置 も 可能 で す 
オー プン 価格 ビュ ー ア 版 を 搭載 。 デ ィ ス プレ イ 内 蔵 型 の 表示 用 端末 と 
し て お 使い いた だ け ま す 。 
HDBaseT 受 信 ボ ポー ド LAN ケー ブル 1 本 *2 で HDMI の 映像 音声 信号 や 制御 信号 
Er vm 局長 100m 全 。 接 貫 し た マウ ス や キー ボー ド な どの USB 面 面 | 
機器 で 、 離 れ た 場所 の 表示 用 パソ コン も 操作 で きま す *3*4。 経 置き 横 置 き 
ワイ ヤレ スポ ボー ド ディ スプ レイ に ワイ ヤレ ス 接 続 機能 を 追加 で きま す 。 マ 
背面 の 撤 湖 スロ ッ ト に 差し 込ん で 使 H 売 。 ル チ O 〇 S 対 応 で 最大 4 台 の 機器 を 同時 接続 表示 可能 で す 。 ONE 坦 還 
(写真 は PN-ZB03H 取 り 付 け イ メー ジ ) 


※1 PN-R606 の 横 置き を 前 か ら 見 た 時 の 上 左右 額縁 幅 で す 。 下 は 13mm と な り ま す 。PN-R706 は 左右 19mm、 上 下 24mm で す 。※2 カテ ゴリ ー6 以 上 の STP ケ ー ブ ル 。※3 HDBaseT 2.0 規 格 に 対応 し た HDBaseT 送 信 機 
(市 販 品 ) を 組み 合わ せる 必要 が あり ます 。 ※4 すべ て の USB 機 器 を 利用 で きる わけ で は あり ませ ん 。 ※5 水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 20" を 超え て 傾け る 場合 で 使用 する と き は 、 設 置 条 件 が あり ます の で お 買い 
あげ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 乾 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 倫 シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 坦 本 製品 は 屋内 専用 で す 。 直 射 日 光 
は 故障 や 品質 劣化 の 原因 に な り ま す の で 、 必 ず 紫 外線 カッ ト 対 策 、 赤 外線 カッ ト 対 策 、 温 度 対策 を 実施 くだ さい 。 

※「3 年 保証 ] お よび 「4 年 5 年 保守 パッ ク 」 は 別途 登録 が 必要 で す 。 詳 細 は Web サ イト を ご 覧 くだ さい 。https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty.html 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 調整 別売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 訪 ま れ て お り ま せん 。 
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PN-R706 


オー プン 価格 近日 発売 予定 


画 本 体 仕様 一 覧 表 
形 名 PN-R706 | PN-R606 
設置 方 向 ※1 縦 置き ( 反 時 計 回 り ) / 横 置き 水平 上 向き 
70V 型 ワイ ド 60V 型 ワイ ド 
液晶 パネ ル _ ( 対 角 176.56cm) _ ( 対 角 152.66cm) 
UV2A 技 術 ※5] 搭 載 液晶 UV2A 技 術 ※5] 搭 載 液晶 
バッ クラ イト LED (エッジ 型 ) 
最大 解像度 1.920x1.080 ド ッ ト 
最大 表示 色 約 10.6 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.802X 垂 直 0.802(mm) | 水平 0.693xX 垂 直 0.693(mm) 
輝度 (標準 値 )※2 700cd プ m2 
コン トラ スト 比 (標準 値 ) 5,000:1 
視野 角 左右 176* プ 上下 176"( コ ント ラス ト 比 放 10) 
表示 画面 サイ ズ 横 1.538.88X 縦 865.62(mm) | 横 1.330.56x 縦 748.44(mm) 
応答 速度 8ms(Gray to Gray, Ave.) 
映像 アナ ログ RGB(0.7Vp-p) [75Q]、 
デジ タル (DVI 規 格 1.0 準 拠 ) (DisplayPort 1.2 準 拠 ) (HDMI 準 拠 ) 
コン ピュ ー タ ー | 同期 水平 垂直 セパ レー ト (TTL: 正 プ 負 )、 シ ンク ・ オ ン ・ グ リー ン ※6、 
入力 信号 | コン ポジ ッ ト シン ク (TTL: 正 / 負 ) ※6 
プラ グ & プ レイ VESA DDC2B 対 応 


VESA DPMS 準 拠 、DVI DMPM 準 拠 
アナ ログ ミニ D- sub15 ピ ン (1 系統 )※7、 


パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 


人 @ 底 面 ( 横 置 き 時 ) 


HDMI 入 力 


DisplayPort DisplayPort PC 入力 アナ ログ 
出力 入力 


DV 


| 本 大 PN-R606 
| オー プン 価格 近日 発売 予定 
接続 端子 部 (底面 と 側面 に 配置 ) 


⑧ 左 側面 *( 横 置き 時 ) * 前 面 か ら 見 た 時 
オプ ショ ン 端 子 (RJ11) LAN 端子 。 上 側 


I-D 入 力 


RS-232C 出 力 
音声 出力 RS-232C 入 力 


RGB(D-sub) 


周辺 機器 (別売 ) 


コン ピュ ー タ 信号 


デジ タル DVID24 ピ ン (HDCP 対 応 ) (1 系 統 )、 デ ジタル DisplayPort(1 系 統 ) 


カ 計 | コン ボー ネット 遇 人 EE PR EZ 
※3 HDMI 2 系 統 (HDCP 1.4 対 応 )※8 オー ブン 価格 人 格 オー ブン 価格 オー プン 価格 
RS-232C D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) 330。。 | す ー ャ サー『 | 上 Q 史 の に 
音声 @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系統) 48 ns すさ に PP 
コン ピュ ー タ ー 信 号 デジ タル DisplayPort(1 系 統 ) AR ーー デア ニー 
出力 端子 549 
※3 SS 2 A Ed | PN-ZB03H | | PN-ZB03W | 
音声 ゅ 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) 
こ オー プン 価格 オー プン 価格 近日 発売 予定 
人 出力 端子 ※3 | LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX(1 系 統 ) 
スピ ー カ ー 出 力 10W+10W 
電源 供給 端子 5V、2A( 拡 張 スロ ッ ト 使用 時 は 5V、500mA) (USB TYPE A コネ クタ ー) 品名 形 名 : 仕様 上 
拡張 スロ ッ ト 12V、2 4A (別売 品 で の 機能 拡張 時 の 供給 電力) フロ アス タン ド PN-ZS601 横 / 縦 付 用 ・ 角 語 委 0 度 ・ 質 量 約 32kg 
5625 PN-ZK601 ※10| ・ 横 付 節 0、5、10、15 度 ・ 質 量 約 5.8kg ① 
設置 (ピッ チ 400mm) (ネジ M6) PN-ZK602 ※10 | ・ 縦 付 用 ・ 角 度 調節 0、5、10、15 度 質量 約 8.6kg ① 
電源 AC100240V 50 ン 60Hz 壁掛 け 会 具 PN-ZK703 ※10| ・ 横 / 縦 付 用 ・ 角 度 調節 0 度 ・ 質 量 約 2.9kg © 
連続 稼働 時 間 24 時 間 FFP-NM10-WA | ・ 横 / 縦 付 用 角度 調節 0 て 10 度 質量 約 7.5kg @② 
5 30 oy FFP-NM00-WA | ・ 横 / 縦 付 用 ・ 角 度 調節 0 度 ・ 質 量 約 6.5kg @⑨ 
に ー - - MHW-70 ・ 横 付 用 ・ 角 度 調節 0 度 ・ 質 量 約 12.5kg ®⑧ 
周囲 条件 a FFP-LCA4-700 | ボー ル 長 700mm 村人 用 角度 0、10、20 度 質量 約 19.5kg | ② 
使用 湿度 範囲 EE ーー 革 天 吊 金具 FFP-LCA4-900 | ・ ポ ー ル 長 900mm ・ 横 / 縦 付 用 ・ 角 度 調節 0、10、20 度 ・ 質 量 約 20.4kg | ② 
外形 寸法 呈 約 1.579X 奥 行 約 65X 呈 約 1,349X 奥 行 約 60X FFP-LCA4-1100 | ポー ル 長 1100mm ・ 横 / 総 付 用 角度 調節 0、10、20 度 質量 約 21.3kg | ② 
7 折 i 、10、20 度 質量 約 21. 
の RY) mm 7S mm コン トロ ー ラ ー PN-ZB03C |・ 詳 細 は お も て 面 を ご 覧 くだ さい 。 回 
と FT 8 PT 本 ラー HDBaseT 受 ヾ | PN-ZB03H ※11| 詳細 は お も て 面 を ご 覧 くだ さい 。 の ① 
包 時 寸 ; 量 還 約 1, メ 興 行 絶 x 軸 約 1 , X 興 行 約 Xx - = お ご 覧 < だ さい ト 
GA020 高き 約 1.206 (mm) ( 約 58kg) | 高き 約 1.041(mm) ( 約 43.5ke) ーー a a a 8 ーー © 
電源 コー ド ※9(3 ピ ン ) ( 約 3m) 、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 用 乾電池 ( 単 4 設置 人 工 に つい て は お 買い げ の 販売 店 、 た ば 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 
主 な 付属 品 形 ・2 個 ) 、CD-ROM、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 、 ケ ーー ブル クラ | | 人 製品 の 詳細 は 以下 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
ンプ 、 吊 り 下 げ 金 具 、 吊 り 下げ 金具 固定 ネジ 、 ロ ゴ シ ー ル ① シ ャ ー プ 株 式 会 社 ④ 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 TEL:03-3636-0011 ③ 株 式 会 社 共栄 商事 TEL:03-3719-2411 
※1 縦 置き の 回 転 方 向 は 、 横 置き を 前 面 か ら 見 た 時 の 回 転 方 向 。 ※2 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。※3 パソ コン や 映像 機器 と の 接続 に は 市 販 の 接続 用 
ケー ブル を お 使い くだ さい 。 ※4 別売 品 取り 付け 時 の 温度 範囲 は 別売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別 売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 ま た 、 設 置 条 件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 平 置き (水平 面 に 対し 垂直 の 状態 か ら 上 向き / 下 向き 20' を 


超え る 場合 ) の 場合 は OCー30C で 使用 し て くだ さい 。※ 
で す (メニ ュー に て 切換 必要 )。 コ ン ポー ネン ト 映 像 は ミニ D 
売店 また は 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。※ 


画商 品 ご 理解 の た め に 


5 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignment の 略 。 光 照射 に よる 製造 法 で 液晶 分 子 の 3 
-SuD15 ピ ン か ら の 変換 ケー ブル に よる 接続 が 必要 で す 。 ※8 PC、AV 共 用 で す 。 ※9 AC100V 専 用 で す 。AC200V(50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド が 別途 必要 で す 。 お 買い あげ の 販 
0 取り 付け に は 、 別 売 の マウ ント ピッ チ 変換 金具 FFP-LC40( 日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 製 ) が 必要 で す 。※11 

田 VESA:Video Electronics Standards Association 田 DDC:Display Data Channe| 田 DPMS:Display Power Management Signaling 田 DMPM:Digital Monitor P 


* び を 高 精 度 に 制御 する 技術 。※6 D-sub 入 力 端子 の み 。 


7 アナ ログ PC と コン ポー ネン ト 映像 は 共用 


DBaseT 2.0 規 格 に 対応 し た HDBaseT 送 信 機 (市 販 品 ) を 組み 合わ せる 必要 が あり ます 。 


ower Management 田 DVI:Digital Visual Interface 倫 仕 様 は 一 部 変わ る こと が あり ます 。 


ト を ご 覧 くだ さい 。 
社 が 指定 する サー ビス 窓 
す 。 人 保証 区 問 中 で も 修理 は 有 # な る こと が あり ます の で 、 保 証書 を よく お 読み くだ さい 。 
画商 品 ご 使用 に つい て 旬 当 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使 
くだ さい 。 取り 付け 不備 、 取 り 扱い に よる 事 

場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 ケ ー ス 内 の 温度 や 周囲 温度 が 本 体 仕様 の 
技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 

プレ イ の 動作 に 影響 を 与え る 故障 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 同 
ます 。@ 当 製品 は 、 各 種 の 画面 サイ ズ 切 


「 使 


囲 


温度 範 


画商 品 の 保証 に つい て 念 保証 期間 は お 買い あげ の 日 か ら 1 年間 で す (た だ し 、 バ ッ ク ラ イト は 消耗 品 で す の で 、 保 証 の 対象 に な り ま せん ) 。 
https://www.sharp-Sbs.co.jp/display/warranty.html 劉 取 扱 説明 書 ・ 本 体 注意 ラベ ル な どの 注意 書 に し た が っ た 正 潮 
無料 修理 いた し ます 。 た だ し 、 離 島 お よび これ に 準ずる 遠隔 地 へ の 出張 修理 は 、 出 張 に 要する 実費 を いた だ 


「3 年 保証 ] お よび 「4 年 /5 年 保守 パッ ク ] は 別途 登録 が 必要 で す 。 詳細 は Web サ イ 


で きま せん 。 欠 本 機 の 設置 に は 特殊 な 技術 が 必要 で す 。 必 ず 専 門 


な 使 


取り 付 


換 機能 を 搭載 し て いま す 。 テ レビ 番組 等 ソフ ト の 映像 比率 と 異な る モー 


故 、 損 傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 鍛 ケ ー ス に 入れ て 設置 する な ど 空 間 の 確保 が | 


」 に な る よう 対処 し て くだ さい 。 詳し く は 、 弊 社 営業 窓 


まで 


さい 。 営利 目的 また は 公衆 に 視聴 され る こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 : ホ テル な ど に お いて 画面 サイ ズ 切 換 機能 を 利 


ご 注意 くだ さい 。 名 V 型 (70V 型 な ど ) と は 、 有 効 画面 の 対 角 寸 法 を 基準 と し た 大 き さ の 目安 で す 。 
7 に つい て の ご 注意 劉 製 品 改 良 の た め 仕 様 の 一 
異な り ま す 。 坦 Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 
る @HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface 用 語 お よび HDMI ロ ゴ は 、 米 
Association の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 商標 また は 登録 商標 で す 。 坦 HDBaseT 


国々 に お | 


国 お よび その 他 | 
と HDBaseT A 


に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 旬 Intel は アメ リカ 合 衆 
$ い て 、HDMI Licensing, LLC の 商標 また は 登録 商標 で す 。 偽 DisplayPort、DisplayPort ロ ゴ は 、Video Electronics Standards 


liance ロ ゴ は 、HDBaseT Alliance の 登録 商標 で す 。 葵 その 他 、 会 社名 、 製 品名 等 の 


国 


画素 や 常時 点灯 する 画素 が 存在 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 い ずれ も イン フォ メー ショ ン デ ィ ス 
じ 画 像 を 長 時 間 表 示さ せな いで くだ さい 。 残 像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 残像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 する こと で 、 徐 々 に 軽減 され 
“を 選択 し た 場合 、 オ リ ジ ナ ル の 映像 と 見 え 方 に 差 が 出 ま す 。 こ の 点 に ご 留意 

画面 の 圧縮 、 引 き 伸ばし 等 を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 


部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 坦 画 面 は すべ て ハメ コミ 
お よび その 他 の 


きま す 。 尚 、 修 理 の 際 の 取り 外し ・ 


難 な 場 


状態 で 、 保 証 期間 内 に 故障 し た 場合 に は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 当 
再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負担 と な り ま 


け 業者 に ご 依頼 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ か いで 
合 や 、 周 囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 用 温度 範囲 ] を 超え る 場所 に 設置 する 
お 問い 合わ せく だ さい 。 亀 TFT カ ラー 液晶 パネ ル は 、 非常 に 精密 度 の 高い 


の 上 、 画 面 サ イズ を お 選び くだ 
する 恐れ が あり 


合成 で す 。 実 際 の 表示 と は 
に お ける Intel Corporation ま た は その 子会社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


国 


固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


/N 安全 に お 使い いた だ く た め に 


人 @ ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 表示 され た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 


画 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に 


お 問い 合わ せく だ さい 。 画 ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 保証 書 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 


og 012 0- (01588 5 


※ フ リー ダイ ヤル サー ビス を ご 利用 で き な い 場合 は 、 電 話 :03-5446-8152 


受付 対応 時 間 : 月 曜日 金曜 日 (9.00 ~ 17:00) 

: * 土 曜日 ・ 日 曜日 ・ 祝 日 な ど 弊社 体 日 を 除く 
ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 事 業 本 部 
ビジ ュ ア ル ソ リ ュー ショ ン 事 業 部 国内 営業 部 サポ ー ト セン ター 


田 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


圏 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 販 売店 に 
ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な い 
と き は 、 左 記 に お た ず ね くだ さい 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 


YO 


FSC 


wwwfsc.org 


に を 


この カタ ログ の 内 容 は 、201 7 年 月 現在 の も の で す 。 


ビ ( ビ )-1294| H.40 | PNRZ06J 


責任 ある 木質 資源 を 
使用 し た 紙 


FSC®* C020779 


@ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 森林 認証 紙 を 使用 し て いま す 。 
@⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 
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